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NIAGARA PODWÓJNA

Dy skret ny wdzięk w wer sji pod wój nej
Po przez swój pła ski, gład ki wzór ścian ki grzew cze Nia ga ry pod wój nej pre zen tu ją się ja ko ele gan ckie źró dło ciep ła do 
za sto so wa nia w każ dym po miesz cze niu do mo wym. Pio no wo lub po zio mo uło żo ne pa ne le za pew nia ją no wo czes ny wzór, 
któ ry pa su je do do wol ne go wnę trza.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

3534 www.luxrad.com

NIAGARA PODWÓJNA

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

47

68
47

68

47 68

47

68
47
68

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

Wersja
pozioma

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: boczne osłonki

Inne informacje: panele montowane z obu stron kolektorów zasi-

lających, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 295 550 68 47 10 3 154 297 373

600 445 550 68 47 15.4 4.4 232 446 561

600 595 550 68 47 20.4 5.8 309 594 747

600 745 550 68 47 25.4 7.3 387 743 934

600 895 550 68 47 30.4 8.7 465 891 1120

600 1045 550 68 47 35.4 10.2 542 1040 1308

1000 295 950 68 47 16 5 242 475 597

1000 445 950 68 47 24.7 6.9 364 712 895

1000 595 950 68 47 32.9 9.3 485 950 1195

1000 745 950 68 47 29.3 8.4 607 1187 1493

1000 895 950 68 47 49.1 13.9 728 1424 1791

1000 1045 950 68 47 57.3 16.2 849 1662 2090

1500 295 1450 68 47 25 7 360 690 868

1500 445 1450 68 47 37.3 10.2 540 1035 1302

1500 595 1450 68 47 49.6 13.5 721 1381 1737

1500 745 1450 68 47 62 16.9 901 1726 2171

1500 895 1450 68 47 74.2 20.3 1082 2071 2605

1500 1045 1450 68 47 86.5 23.7 1262 2416 3039

1800 295 1750 68 47 29 8 423 817 1027

1800 445 1750 68 47 44.3 12.1 714 1377 1732

1800 595 1750 68 47 59 16.1 927 1789 2250

1800 745 1750 68 47 73.7 20.1 1059 2044 2571

1800 895 1750 68 47 88.3 24.2 1270 2453 3085

1800 1045 1750 68 47 103 28.2 1483 2862 3600

2000 295 1950 68 47 32 9 464 901 1133

2000 445 1950 68 47 49 13.4 779 1513 1903

2000 595 1950 68 47 65.2 17.8 1013 1965 2471

2000 745 1950 68 47 81.5 22.3 1162 2254 2835

2000 895 1950 68 47 97.7 26.8 1394 2706 3404

2000 1045 1950 68 47 114 31.2 1627 3156 3970


