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wysokos¢ | szerokost | | USSR | gighokose | *\SEATVH® | cigzar | POISMMOSS | MocIWl | moc W1 | Moc twi Dyskretny wdzigk w wersji podwadjnej
tmm tmm /podiaczen fmm zasilajacych grzejnika [kgl [dm31 55/45/20 75/65/20 90/70/20 Poprzez swoj pfaski, gtadki wzér Scianki grzewcze Niagary podwadjnej prezentujg sie jako eleganckie zradfo ciepta do
800 295 550 68 47 10 3 154 297 373 zastosowania w kazdym pomieszczeniu domowym. Pionowo lub poziomo utozone panele zapewniajg nowoczesny wzar,
600 445 550 68 47 15.4 4.4 232 4486 561 ktéry pasuje do dowolnego wnetrza.
600 595 550 68 47 20.4 5.8 309 594 747
600 745 550 68 47 25.4 7.3 387 743 934
600 895 550 68 47 30.4 8.7 465 891 1120
600 1045 550 68 47 35.4 10.2 542 1040 1308
1000 295 950 68 47 16 5 242 475 597
1000 445 950 68 47 24.7 6.9 364 712 8395
1000 595 950 68 47 32.8 9.3 485 950 1195
1000 745 950 68 47 29.3 8.4 607 1187 1493
1000 895 950 68 47 49.1 13.8 728 1424 1791
1000 1045 950 68 47 57.3 16.2 849 1662 2090
1500 295 1450 68 47 25 7 360 690 868
1500 445 1450 68 47 37.3 10.2 540 1035 1302
1500 595 1450 68 47 49.6 13.5 721 1381 1737
1500 745 1450 68 47 62 16.9 901 1726 2171
1500 895 1450 68 47 74.2 20.3 1082 2071 2605
1500 1045 1450 68 47 86.5 23.7 1262 2416 3038
1800 295 1750 68 47 29 8 423 817 1027
1800 445 1750 68 47 44.3 12.1 714 1377 1732
1800 595 1750 68 47 59 16.1 927 1789 2250
1800 745 1750 68 47 73.7 20.1 1058 2044 2571
1800 895 1750 68 47 88.3 24.2 1270 2453 3085 Kolektory poziome: okragle @ 30
1800 1045 1750 68 47 103 28.2 1483 2862 3600 )
Panele pionowe: prostokgtne 8 x 70 mm
2000 295 1950 68 47 32 9 464 901 1133 i ) )
2000 245 1950 68 a7 49 13.4 779 1513 1903 Wykonanie: stal niskoweglowa lakierowana proszkowo
2000 595 1950 68 47 B5.2 17.8 1013 1965 2471 KO'OI‘V standardowe: blafy RAL 9003, antracyt RAL 7016
2000 745 1950 68 47 81.5 22.3 1162 2254 2835 Uchwyty montazowe: w zestawie z grzejnikiem
2000 895 1950 68 47 97.7 26.8 1394 2706 3404 Akcesoria: boczne ostonki
2000 1045 1950 &8 47 114 31.2 1627 3156 3970 Inne informacije: panele montowane z obu stron kolektoréw zasi-
lajgcych, mozliwos¢ wykonania wymiardw niestandardowych
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specjalnych oraz RAL maksymalna ciénienie
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& I %e > Rodzaje podtaczen: strona 184-185 > Rekomendowane zestawy zaworow szczegoty strona 178-179
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Standardowe podigczenia Rodzaje podtaczen dolnych Zawdr osiowy Zaw6r prosty Zawor katowy Zawdr zespolony
Dodatkowe 2 lata -
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zakupie zaworow
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